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Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, 
encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este 
fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la 
necesaria durabilidad. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 
afectada. 
· Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones 
- Formación de faldones 
- Forjados inclinados: controlar como estructura. 
- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 
- Aislamiento térmico 
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
- Espesores. 
- Limas y canalones y puntos singulares 
- Fijación y solapo de piezas. 
- Material y secciones especificados en proyecto. 
- Juntas para dilatación. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- En canalones: 
Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m. 
Distancia entre abrazaderas de fijación. 
Unión a bajantes. 
- Base de la cobertura 
- Comprobación de las pendientes de faldones. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 
- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
- Colocación de las piezas de cobertura 
- Tejas curvas: 
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 
Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 
Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 
Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 
Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con mortero). 
Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 
- Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. 
Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 
Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante. 
· Motivos para la no aceptación: 
Chapa conformada: 
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. Los rastreles no sean paralelos a la 
línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud. 
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm. 
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm. 
Pizarra: 
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 10 mm/m 
comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total. 
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m. 
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con 
errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total. 
Teja: 
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de 
mortero de cemento). 
- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm. 
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm. 
- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 
 
· La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanquidad. 
26.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los 
solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros. 
 
26.4 Mantenimiento 
Uso 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, 
que deberán ir sujetos a paramentos. 
Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se 
establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma que 
el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto de 
calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 
Conservación 
Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el tejado y los 
elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de la 
construcción original. 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones y 
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limahoyas. 
 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
 
Artículo 27. Instalaciones de Iluminación interior. 
Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito 
correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 
27.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción. Las 
luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, 
estanca, antideflagrante… 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 
- Conductores. 
- Lámpara 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de 
los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes. 
 Luminaria: se indicará 
- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 
- Las iluminancias medias. 
- El rendimiento normalizado. 
- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 
- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y potencia. 
- Las dimensiones en planta. 
- El tipo de luminaria. 
 Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo 
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 
aparente, la temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el índice de 
rendimiento de color. 
 Accesorios para lámparas de fluorescencia: llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 
indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de 
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, 
tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, 
temperatura máxima de funcionamiento. 
Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se indicará el circuito y el tipo de lámpara 
para las que sea utilizable. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
27.2 De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria 
como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. 
Control y aceptación 
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de 
los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 
27.3 Medición y abono 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión con 
clemas y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
27.4 Mantenimiento 
Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o 
esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones 
jabonosas no alcalinas. 
Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos 
de seguridad de la instalación. 
 
 
Artículo 28. Instalaciones de Iluminación de emergencia. 
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Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar en funcionamiento al producirse 
un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en el DB-SI y en el REBT. El 
aparato podrá ser autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, todos sus elementos, tales como la 
batería, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, están contenidos dentro de la luminaria o junto 
a ella (es decir, a menos de 1 m). 
 
28.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 
- Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o de un difusor con la 
señalización asociada. En cada aparato de incandescencia existirán dos lámparas como mínimo. En el caso de 
luminarias de fluorescencia, un aparato podrá comprender una sola lámpara de emergencia, si dispone de varias, cada 
lámpara debe tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de emergencia sin 
ayuda de cebador. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lámparas o parte de ellas. La corriente 
de entretenimiento de los acumuladores debe ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada 
permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente permanezca inferior a 30 ºC y la tensión 
de alimentación esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal. 
- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta en estado de 
reposo. 
El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a distancia. En ambos 
casos, el restablecimiento de la tensión de alimentación normal debe provocar automáticamente la puesta en estado de 
alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de 
los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan 
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material 
o el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas 
o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 Luminaria: se indicará 
- Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones 
- Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes 
- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
- Su flujo luminoso. 
 Equipos de control y unidades de mando: 
- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 
claramente marcados. 
- Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de 
mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 
- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 
- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de 
fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo 
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 
aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
28.2 De la ejecución 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria 
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 
Acabados 
El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la 
batería. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, reparada la parte de obra 
afectada. 
Prueba de servicio: 
- La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del 
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios 
distintos a los citados. 
- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 
alumbrado. 
- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente 
entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 
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Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
28.3 Medición y abono 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los 
equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, 
fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
 
28.4 Mantenimiento 
Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o 
esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones 
jabonosas no alcalinas. 
Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su duración media mínima. 
Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
de seguridad de la instalación. 
 
Artículo 29. Instalación de sistema de protección contra el rayo. 
Instalación de protección contra el rayo desde la cabeza o red de captación del pararrayos, hasta su conexión a la 
puesta a tierra del edificio. 
El obligatoria la instalación de pararrayos en edificios con altura mayor de 43 m, o en los que se manipulen 
sustancias tóxicas, radiactivas, explosivas o fácilmente inflamables, o aquellos en los que la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na, de acuerdo a lo establecido en el DB-SU 8 de la Parte II del CTE. 
29.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Según el sistema elegido en el diseño de la instalación, los materiales serán: 
 Sistema de pararrayos de puntas: 
- Cabeza de captación soldada al cable de la red conductora. 
- Pieza de adaptación. 
- Mástil. 
- Piezas de fijación. 
 Sistema reticular: 
- Cable conductor de cobre rígido desnudo como material más empleado por su potencial eléctrico. 
- Grapas 
- Tubo de protección normalmente de acero galvanizado. 
 Sistema iónico, dieléctrico-condensador o seguidor de campo. 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control 
y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución 
de las obras. 
El soporte 
El soporte de una instalación de pararrayos dependerá del tipo de sistema elegido en su diseño: 
En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de fabrica que sobresalgan de 
la cubierta (peanas, pedestales…) y con un espesor mínimo de 1/2 pie, al que se anclarán mediante las piezas de 
fijación. Para las bajadas del cable de la red conductora serán paramentos verticales por los que discurra la instalación. 
En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los muros (preferentemente 
las aristas más elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical serán los paramentos verticales de fachadas y patios 
Compatibilidad 
Para la instalación de pararrayos todas las piezas deben de estar protegidas contra la corrosión, tanto en la 
instalación aérea como subterránea, es decir contra agentes externos y electroquímicos. Así los materiales 
constituyentes serán preferentemente de acero galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre 
desnudo, y en casos de suelos o atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda plástica. 
Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo combinado con otros 
materiales (por ejemplo acero) puede interferir electrolíticamente con el paso del tiempo. 
29.2 De la ejecución 
Preparación 
Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica y almacenados en 
un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y humedad. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes de la instalación en presencia de esta. 
Para la instalación con pararrayos de puntas se tendrá ejecutada la fábrica, pedestal… donde se va a situar el 
pararrayos. 
Para la instalación con sistema reticular, se replanteará en la planta de cubierta la situación de las cabezas de la 
malla diseñada como red conductora. 
Fases de ejecución 
Para la instalación de pararrayos de puntas: 
Colocación de las piezas de sujeción que irán empotradas al muro o elemento de fabrica al que se sujeten. 
Colocación del mástil (preferentemente de acero galvanizado) entre estas piezas, con un diámetro nominal mínimo 
de 50 mm y una altura entre 2 y 4 m. 
Se colocará la cabeza de captación, y se soldará en su base al cable de la red conductora. 
Entre la cabeza de captación y el mástil se soldará una pieza de adaptación. 
Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 
El recorrido de la red conductora desde la cabeza de captación hasta la toma de tierra seguirá las condiciones de 
ejecución establecidas para la misma en el sistema reticular. 
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Para la instalación con sistema reticular: 
Se colocará el cable conductor que será de cobre rígido, siguiendo el diseño de la red, sujeto a cubierta y muros 
con grapas colocadas a una distancia no mayor de 1 m. 
Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. 
Las curvas que efectúe el cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm. Y una abertura en ángulo no 
superior a 60º. 
En la base inferior de la red conductora se dispondrá un tubo protector de acero galvanizado. 
Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Pararrayos de puntas: 
Unidad y frecuencia de inspección: el 50% o fracción. 
- La conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 
- La soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. 
- La unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación 
 
- El empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación. 
Red conductora: 
Unidad y frecuencia de inspección: inspección visual. 
- La fijación y la distancia entre los anclajes. 
- Conexiones o empalmes de la red conductora. 
Pruebas de servicio: 
Resistencia eléctrica podrá ser según NTE-IPP: 
Unidad y frecuencia de inspección: 100%. 
29.3 Medición y abono 
La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos sus elementos y piezas 
especiales de sujeción incluyendo ayudas de albañilería y totalmente terminada. 
La red conductora se medirá y valorará por ml. Incluyendo piezas especiales, tubos de protección y ayudas de 
albañilería. (Medida desde los puntos de captación hasta la puesta a tierra.) 
 
29.4 Mantenimiento. 
Uso 
Al usuario le corresponde la detección visual de anomalías como corrosiones, desprendimientos, corte...de los 
elementos visibles del conjunto. La consecuencia de estos hechos, al igual que el haber caído algún rayo en el sistema 
supone la llamada al instalador autorizado. 
Conservación 
Una vez al año en los meses de verano, es preceptivo que el instalador cualificado compruebe que la resistencia a 
tierra no supere los 10 ohmios, de lo contrario se modificará o ampliará la toma de tierra. 
Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se realizará una inspección general del sistema, con especial 
atención a su conservación frente a la corrosión y la firmeza de las fijaciones, y en el caso de la red conductora su 
conexión a tierra. 
Reparación. Reposición 
En las instalaciones de protección contra el rayo debe procederse con la máxima urgencia a las reparaciones 
precisas, ya que un funcionamiento deficiente supondría un riesgo muy superior al que supone su inexistencia. 
Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, tanto las puramente eléctricas como las 
complementarias de albañilería serán realizadas por personal especializado. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
 
Artículo 30. Instalación de sistemas solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria. 
 
Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Se consideran las siguientes clases de instalaciones: Sistemas solares de 
calentamiento prefabricados, y sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos. 
 
30.1 De los componentes. 
- Captadores solares. 
- Acumuladores. 
- Intercambiadores de calor. 
- Bombas de circulación. 
- Tuberías. 
- Válvulas. 
- Vasos de expansión. 
- Aislamientos. 
- Purga de aire. 
- Sistema de llenado. 
- Sistema eléctrico y de control. 
- Sistema de monitorización. 
- Equipos de medida. 
 
Control y aceptación. 
Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y presiones que puedan alcanzarse. 
Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presión que les sea de aplicación. 
Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, 
debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. En todos los casos es aconsejable prever la protección catódica del acero. 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de los componentes. 
 
30.2 De la ejecución. 
Preparación 
El suministrador deberá comprobar que el edificio reúne las condiciones necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la 
documentación. 
El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. 



 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

PROYECTO DE MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMANY 

   
 

 
   

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y 
el montaje, hasta tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de 
cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 
Fases de ejecución. 
- Montaje de estructura soporte y captadores. 
Los captadores solares deberán poseer la certificación emitida  por un organismo competente en la materia o por un laboratorio de ensayos según lo 
regulado en el RD 891/1980, sobre homologación de captadores solares y la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e 
instrucciones técnicas complementarias para la homologación de captadores solares 
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el  mismo número de elementos. Las filas de captadores pueden conectars 
entre sí en paralelo, en serio o en serie-paralelo.En el caso de que la aplicación sea de A.C.S no deben conectarse más de dos captadores en serie. 
Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de captadores. 
Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente al exterior, el fabricante deberá especificar los valores máximos de carga 
de nieve y velocidad media del viento. 
Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. 
La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador 
con el mínimo de actuaciones sobre los demás. 
Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando accesorios para mangueras flexibles. 
El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados durante el montaje. Durante el tiempo previo al 
arranque de la instalación, si se prevé que éste pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los captadores. 
- Montaje del acumulador e intercambiador. 
 
Los acumuladores para A.C.S y las partes de acumuladores combinados que estén en contacto con agua potable, deberán cumplir los requisitos de 
UNE EN 12897. 
Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas interiores. Para aplicaciones combinadas con acumulación 
centralizada es obligatoria la configuración vertical del depósito, debiéndose cumplir además que la relación altura/diámetro del mismo sea mayor de 
dos. 
En caso de que el acumulador esté conectado directamente con la red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro 
visible para el usuario. El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 70ºC con objeto de prevenir la 
legionelosis. 
La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa vigente y teniendo en cuenta el diseño estructural del edificio.  
El intercambiador debe ser accesible para operaciones de sustitución o reparación. 
- Montaje de bomba. 
El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 
La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos (se utilizarán manguitos antivibratorios cuando la potencia de 
accionamiento sea superior a 700W). 
Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e impulsión. 
- Montaje de tuberías y accesorios. 
Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 
Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc. 
se guardarán en locales cerrados. 
Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. Las tuberías no se instalarán nunca 
encima de equipos eléctricos como cuadros o motores. 
No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de 
climatización o ventilación. 
Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se transmitan esfuerzos mecánicos. Las conexiones de 
componentes al circuito deben ser fácilmente desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 
Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones de valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2”, para 
diámetros superiores se realizarán las uniones por bridas. En ningún caso se permitirán ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 
Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 
- Montaje de aislamiento. 
El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 
El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 
Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos 
por el material aislante. 
El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la interposición de un material eslástico (goma, fieltro, etc.) entre 
el mismo y la conducción. 
Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de control y medida, así como válvulas de desagües, volante, etc., deberán 
quedar visibles y accesibles. 
Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la supeficie 
exterior del aislamiento o de su protección. 
- Montaje de contadores. 
Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El suministrador deberá prever algún sistema(by-pass o carrete de 
tubería) que permita el funcionamiento de la instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o mantenimiento. 
En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al menos, diez veces el diámetro de la tubería antes y cinco veces 
después del contador. 
Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un filtro de malla fina antes del contador, del tamiz adecuado. 
- Montaje de instalaciones por circulación natural. 
Los cambios de dirección en el circuito primario se realizarán con curvas con un radio mínimo de tres veces el diámetro del tubo. 
Se cuidará de mantener rigurosamente la sección interior de paso de las tuberías, evitando aplastamientos durante el montaje. 
Se permite reducir el aislamiento de la tubería de retorno, para facilitar el efecto termosifón. 
 
Pruebas 
El suministrador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento 
de la instalacion. 
Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 
- Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
- Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
- Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga de las mismas no está obturadas y están en conexión 

con la atmósfera. La prueba se realizará incrementando hasta un valor de 1,1  veces el de tarado y comprobando que se produce la apertura de 
la válvula. 

- Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. 
- Se comprobará que alimentando electricamente las bombas del circuito, entran en funcionamiento y el incremento de presión indicado por los 

manómetros se corresponde en la curva con el caudal del diseño del circuito. 
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- Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, 
consistente en verificar, que, en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y paran al atardecer, detectándose 
en el depósito saltos de temperatura significativos. 

 
30.3 Medición y abono. 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales 
de montaje y calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación, como captadores, acumuladores, bombas, sistema de control y medida, etc., se medirán y valorarán por 
unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
30.4 Mantenimiento. 
El mantenimiento de este tipo de instalación se realizará de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE; en el que se definen dos 
escalones de actuación: 
- Plan de vigilancia. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales para verificar el correcto funcionamiento de la 

instalación, y tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1, del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 
- Plan de mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y 
una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 
mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 
mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, 
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
Las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente estarán 
a lo dispuesto en las tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 
 
 

 
Artículo 31. Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 32. Control del hormigón. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se 
realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón Estructural: 
 
EPÍGRAFE 4.º 

OTRAS CONDICIONES 
 

 
CAPITULO IV  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- DB HE1 - CA 88 – DB SI 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos RC-97. 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 

veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 
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Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y 
del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 
 
1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura como 
anexo la memoria del presente proyecto.  
 
Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del  DB-HE 1. 
 
 
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos: 
- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
- b) disponen de la documentación exigida. 
- c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 
- d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto 

bueno del director de la obra. 
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

 
3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 

Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 
 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

 
5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
 
 

EPÍGRAFE 3.º 

ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88  
 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 
"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se 
vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-
88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 

personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
 
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y 
controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
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Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de 
inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en 
su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta 
NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.
 
EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)  
 
 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de combustibilidad: 
A1,A2,B,C,D,E,F. 

 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten 

el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una 
entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se 
refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,  deberán acreditar su grado de 

combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 

laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 

ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 

sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que 

reduzca su efecto nocivo en caso de incendio.  
 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 

13501-2:2004, en las clases siguientes: 
- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 
- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes. 
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 
 
La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 
 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas: 

UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no  portantes. 
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 
UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. 
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. 
UNE-EN 14135:2005:  Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes. 
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 
 
 
En los Anejos SI  B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.  
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 

deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 

resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 

Estado. 
 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del DB-SI. 
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3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 
 La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la Sección SI 4  y a las 
normas del Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI. 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 
equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y 
en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS 

A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones 

especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 

ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 

medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 

extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 
visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 

como máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que 

estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 

A 12 DE FEBRERO DE 2.010 

Araceli Pelluz Guadalupe Jose Luis Prats Marí 

Arquitecto Municipal Ingeniero técnico industrial 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 01.01 CLIMATIZACION-EQUIPOS 
 01.01.01 Ud Sistema Climatizacion para Salas Urbanismo 
 ud. Sistema climatización inverter multi split, bomba de calor aire-aire, unidad exterior y compresor 
 de 11.200W de capacidad frigorífica nominal y 12.500W de capacidad calorifica nominal, marca DAI- 
 KIN , modelo RMXS112E, o similar. 
 Para conectar las siguientes ud. interiores. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ60B, capaz de proporcionar una poten- 
 cia frigorífica nominal de 5.700W y una potencia calorifica nominal de 7.000W. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ50B, capaz de proporcionar una poten- 
 cia frigorífica nominal de 5.000W y una potencia calorifica nominal de 6.000W. 
 Totalmente conexionadas frigorificamente mediante tuberias de cobre de 3/8"líquido y 5/8" gas, colo- 
 cado,instalado e incluso todas las pruebas necesarias para su instalación y puesta en marcha para el 
 correcto funcionamiento. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.01.02 Ud CLIM. F/C 1x1 TECHO CAS.4 3.500wF/4.000wC 
 Ud. Climatizadora inverter de  techo, frío y calor, unidad interior DAIKIN mod. FQ35, o similar,  tipo 
 cassette de 4 vías empotrado en falso techo, consumo eléctrico 2,3/2,2 Kw,  dimensiones 26x79x19 
 cm. la unidad interior y 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura de 15 m., con nivel 
 sonoro inferior a 35 dB, incluso interconexión frigorífica aislada hasta 30m mediante tubería de líquido 
 1/4 y gas de 3/8 de pulgada, por condensación aire frio de 3500W en frio  y aire caliente 4000W 
 con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas 
 temperaturas, ventilador y motor con protección interna, salida de agua de condensación a la red de 
 saneamiento mediante bomba incorporada hasta 25m con tubería desagüe 25mm , elementos antivi- 
 bratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de 
 hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, total- 
 mente instalado s/NTE-ICI-16. 
 cto tec 1 1,00 
  1,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CLIMATIZACION-DIFUSION 
 01.02.17 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas tran 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
 conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas 
 transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocadu- 
 ras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. Mar- 
 cado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conductos. Colo- 
 cación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 1 2,12 2,12 
 P0-UD4 1 15,57 15,57 
 P0-UD3 1 7,45 7,45 
 P0-UD3 1 30,65 30,65 
 P0-UD4 1 15,40 15,40 
 P0-UD3 1 20,00 20,00 
  91,19 
 01.02.18 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 URBANISMO 3 1 1,00 
  1,00 
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 01.02.19 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 URBANISMO - ADMIN 2 2,00 
 TECNICO 1 1 1,00 
 TECNICO 2 1 1,00 
 URBANISMO - CELADOR 2 2,00 
 Z.OFICINA 1 10 10,00 
  16,00 
 01.02.20 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 TECNICO 3 1 1,00 
 URBANISMO 2 1 1,00 
 URBANISMO 4 1 1,00 
 URBANISMO 1 1 1,00 
  4,00 
 01.02.21 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 725x125 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 URBANISMO 5 1 1,00 
  1,00 
 01.02.22 Ud Atenuador Acustico Impulsion 
 Ud. Atenuadores acústicos para la impulsión de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aislamiento 
 térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funcionamiento. 
 5 5,00 
  5,00 
 01.02.23 Ud Atenuador Acustico Aspiracion 
 Ud. Atenuadores acústicos para la aspiración de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aislamiento 
 térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funcionamiento. 
 5 5,00 
  5,00 
 01.02.24 Ud Control motorizado rejilla y termostato control 
 Ud. Motor accionamiento de compuerta i/accesorios de fijación y cualquier otro material. 
 pb 12 12,00 
 p1 6 6,00 
  18,00 
 01.02.25 Ud. REJILLA RETORNO LAMAS HORIZ. FIJAS 1225x425mm 
 Rejilla de retorno de 1225x425mm de 1 fila de lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión más 
 larga, realizada con aluminio extruido, anodizado, color natural, sin registro de regulación, incluso 
 marco de montaje. Totalmente instalada. 
 4 4,00 
  4,00 
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 01.02.26 m² Modificacion Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor 
 Modificación conducto existente para conexion nuevo elemento o nueva forma de red de conductos 
 de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm 
 de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de 
 dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, ele- 
 mentos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayu- 
 das de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. Mar- 
 cado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conductos. Colo- 
 cación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 eq pb e02 5 5,00 
 eq pb e03 3 3,00 
 eq p1 e03 10 10,00 
 eq pb e03 asp 10 10,00 
  28,00 
 01.02.27 m² Colocacion Compuerta Sobrepresion en Conductos de chapa galv. 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
 conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas 
 transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocadu- 
 ras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. Mar- 
 cado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conductos. Colo- 
 cación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 eq pb e01 1 1,00 
 eq pb n01 1 1,00 
 eq pb n02 1 1,00 
 eq p2 e03 1 1,00 
  4,00 
 01.02.28 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 
 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, elabora- 
 da en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
 3 3,00 
  3,00 
 01.02.29 Ud REJ. EXTERIOR LAMA ALUM. 850x425 
 Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 1250X1225 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma- 
 lla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de 
 condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. 
 tae 2 2,00 
 recuperador 2 2,00 
  4,00 
 01.02.30 Ml TUBO HELICOIDAL D=250 mm. 
 Ml. Tubería helicoidal de D=250 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, o ud. 
 pieza especial, de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de 
 vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 
 20 20,00 
  20,00 
 01.02.31 Ud RECUPERADOR DE CALOR DOBLE FLUJO  700 M3/H 
 Ud. Módulo de recuperación de calor de doble flujo modelo CADB-D 08 de S&P o similar para un 
 caudal de 700 m3/h, con 2 motores de 355w. de potencia, montados en cajas de acero galvanizado 
 plastificado color marfil, con resistencia eléctrica de apoyo incorporada, aislante termo acústico ignífu- 
 go clase M1, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación vertical u horizon- 
 tal, embocaduras con junta estanca y filtros G4 con una eficacia del 86%, aislamiento al fuego M3 
 provisto de amortiguadores elásticos i/ medios y material de montaje. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.02.32 Ud REJILLA RETOR. V. 425x165 c/CERCO 
 Ud. Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. en aluminio anodiza- 
 do en color natural y marco de montaje, para puertas con contracerco, instalada, s/NTE-ICI-26. 
 pb 14 14,00 
 p1 5 5,00 
  19,00 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACION ELECTRICA 
 01.03.01  PA. AMPLIACION CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL 
 P.A.  a justificar por contratista para la ampliacion del cuadro principal en planta baja. 
 1 1,00 
  1,00 
 01.03.02  P.A. NUEVO CUADRO CLIMATIZACION 
 P.A. a justificar por el contratista para la instalacion de cuadro electrico para nuevos equipos de cli- 
 matizacion de la sala urbanismo y cuarto técnico.incluye derivacion a cuadro principal maniobra ne- 
 cesaria en el mismo. totalmente instalado 
 1 1,00 
  1,00 
 01.03.03  ILUMINACION INTERIOR 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA 
 02.06 M2 TRASDOSADO ACÚSTICO ACUSTIDAN 
 M2. Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) ACUSTIDAN 16/2, de 
 18 mm. de espesor, en paramentos verticales, adherida al soporte mediante fijación mecánica. 
 Construcción de tabiquería seca constituida por: Sandwich de cartón-yeso tipo N-13, MEMBRANA 
 ACUSTICA de DANOSA de  2 mm. de espesor, y cartón-yeso tipo N13, recibido sobre perfilería 
 en "U" de 46 mm, con panel de lana de roca ROCDAN-231 de 40 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de 
 densidad en su interior, incluso elementos de fijación, completamente instalado. 
 perimetro urbanismo 1,25 30,00 0,80 30,00 
 perimetro urb II 1,25 3,80 0,80 3,80 
 falseado conducto 2,2 10,00 0,50 11,00 
 falseado eq pb 02 1 2,60 1,00 2,60 
 1 3,90 1,00 3,90 
 falseado eq pb 03 1 2,60 1,00 2,60 
 1 5,20 1,00 5,20 
 falseado eq pb 01 1 2,20 1,00 2,20 
 1 2,00 1,00 2,00 
 nueva sala eq p1 e03 1 2,50 3,00 7,50 
 perimetro p1 
 secretario 1 4,20 0,80 3,36 
 1 4,80 0,80 3,84 
 oposicion 1 5,40 0,80 4,32 
 concejal 2 y of7 frente 1 7,10 0,80 5,68 
 concejal2 lat. 1 3,60 0,80 2,88 
 transv.urbanismo 2 8,50 1,00 17,00 
  107,88 
 02.07 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR 
 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, 
 lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
 trasdosado 2 215,76 
 techos 1 176,43 
  392,19 
 02.10 M2 LEVANTADO y RECOLOCACION CELOSIA METALIC 
 M2. Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga. 
 PB EQ 03 1 5,00 1,00 5,00 
 PB EQ 02 1 4,00 1,00 4,00 
  9,00 
 02.13 M2 FALSO TECHO INSONORIZANTE 7 CAPAS 
 m2 Falso techo flotante de yeso laminar, aislado acústicamente a bajas, medias y altas frecuencias, 
 constituido por: panel multicapa de 20 mm de espesor, PKB-2, fijado mecánicamente al soporte me- 
 diante Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40 mm, totalmente instalado; amortiguador de caucho 
 azul SE-4360/60 A DS, para fijación de falso techo a forjado mediante anclage quimico y varilla m-6, 
 incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente instalado; perfilería de acero galvaniza- 
 do oculta, compuesta por perfiles primario y secundario; panel de fibra de poliester muy absorbente y 
 40 mm de espesor, ACUSTIFIBER F40 y segunda capa de lana de roca de una densidad de 70 
 kg/m3, totalmente instalado; sándwich compuesto por doble placa de yeso laminar N15 con Mem- 
 brana Acústica y LA-5 en su interior, fijado mecánicamente sobre la perfilería en U. Listo para paso 
 de instalaciones 
 urbanismo 1 105,00 105,00 
 falseados 
 EQ PB-E01 1 5,00 1,70 8,50 
 1 2,00 1,00 2,00 
 1 1,70 1,00 1,70 
 EQ PB-E02 1 3,85 2,60 10,01 
 1 2,60 1,50 3,90 
 EQ PB-E03 1 15,00 15,00 
 1 3,25 1,50 4,88 
 EQ PB N 1 7,00 7,00 
 1 1,70 0,80 1,36 
 1 2,60 0,80 2,08 
 EQ P1 E03 1 2,50 3,00 7,50 
 1 2,50 3,00 7,50 
  176,43 
 02.15 u P.A. APERTURA HUECO POR PICADO  FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 P.A. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 
 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, 
 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  para apertura de huecos ventilación, en ca- 
 seta aa bajo escalera y nueva toma de aire exterior,según NTE/ADD-13. 
 1 1,00 
  1,00 
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 02.16 M2 RECIBIDO REJILLA METÁL. VENTILAC. 
 M2. Recibido de rejilla metálica (tipo "tramex" s/ángulo de acero o similar, no incluida), colocada pa- 
 ra ventilación de locales, con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios au- 
 xiliares. 
 7 7,00 
  7,00 
 02.17 Ud AYUDA ALB. A/ A. LOC.SUP. 250-500 M2 
 Ud. Ayuda, por local de 250 a 500 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto 
 montaje de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 6-8 aparatos acondicionado- 
 res), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se considera un 2 % del total 
 del capítulo de aire acondicionado. 
 1 1,00 
  1,00 
 02.18 M2 LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES 
 M2. Limpieza de zonas comunes de viviendas en boque, desprendiendo morteros adheridos, frega- 
 do de suelos, limpieza escaleras, patios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de car- 
 ga y p.p. de medios auxiliares. 
 1 500,00 500,00 
  500,00 
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 CAPÍTULO 03 CARPINTERIA 
 03.01 M2 VIDRIO SECURIT INCOLORO 12 mm 
 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre carpinte- 
 ría de aluminio con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
 silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 tecnico 1 1,50 2,20 3,30 
 tesorero 1 1,00 2,20 2,20 
 p1 ofi7 1 3,80 2,20 8,36 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
  12,18 
 03.02 Ud PUERTA SECURIT INCOL. 2190X796 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso herra- 
 jes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP. 
 tecnicos 5 5,00 
 tesorero 1 1,00 
 ofi6 1 1,00 
  7,00 
 03.03 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con 
 rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguri- 
 dad. 
 P1 1 2,00 1,00 2,00 
  2,00 
 03.04 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 
 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, elabora- 
 da en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
 3 3,00 
  3,00 
 03.05 m SELLADO ELASTICO 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso herra- 
 jes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP. 
 20 3,50 70,00 
  70,00 
 03.07 Ud PUERTA CORREDERA SECURIT INCOL. 2190X896 
 Ud. Puerta corredera de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x896, in- 
 cluso herrajes tipo klein Unik Air o similar, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y mani- 
 vela, instalada, según NTE-FVP. 
 PB 2 2,00 
  2,00 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01 u CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO 
 Ud. Suministro y colocación de cartel de obra según Resolución de 13 de enero de 2009, de la se- 
 cretaria de estado de cooperacion territorial. de Aluminio de 1,8 mm de espesor, rotulado con vinilo 
 adhesivo. de tamaño 4x3 m (horizontal). 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 05.01 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 5 5,00 
  5,00 
 05.02 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 5 5,00 
  5,00 
 05.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 5 5,00 
  5,00 
 05.04 Ud MONO DE TRABAJO 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 5 5,00 
  5,00 
 05.05 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 5 5,00 
  5,00 
 05.06 Ud ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me- 
 tálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 2 2,00 
  2,00 
 05.07 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 5 5,00 
  5,00 
 05.08 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. 
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
 2 2,00 
  2,00 
 05.09 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
 5 5,00 
  5,00 
 05.10 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD 
 06.01 Ud CONT. EJEC. CONDUCTOS DE VENTIL. 
 Ud. Control de ejecución de conductos de ventilación  consistente en: idónea colocación de las pie- 
 zas de acuerdo a la práctica habitual, inexistencia de desplomes. Sobre los materiales utilizados 
 comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento 
 de la normativa de aplicación. 
 1 1,00 
  1,00 
 06.02 Ud CONT. EJ. ENFOSCADO MAESTREADO 
 Ud. Control de ejecución cada 200 m2 del enfoscado de cemento maestreado  consistente en: tipo 
 de mortero utilizado, medición del espesor, comprobación de la situación de las maestras así como la 
 existencia en rincones, terminación de los empalmes de distintos tajos, correcto fratasado, aplicación 
 de aditivos donde se indique en proyecto u órdenes de la D.F., planeidad, verticalidad, colocación de 
 mallas de fibra de vidrio en lugares expuestos a fisuración, correcta dosificación de los aditivos en 
 caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa aprobación expresa de la D.F.. 
 Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de 
 la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
 1 1,00 
  1,00 



CUADRO DE PRECIOS 1 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 

 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 01.01 CLIMATIZACION-EQUIPOS 
 01.01.01 Ud Sistema Climatizacion para Salas Urbanismo 11.056,94 
 ud. Sistema climatización inverter multi split, bomba de calor aire-aire, unidad exterior y compre- 
 sor de 11.200W de capacidad frigorífica nominal y 12.500W de capacidad calorifica nominal, mar- 
 ca DAIKIN , modelo RMXS112E, o similar. 
 Para conectar las siguientes ud. interiores. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ60B, capaz de proporcionar una po- 
 tencia frigorífica nominal de 5.700W y una potencia calorifica nominal de 7.000W. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ50B, capaz de proporcionar una po- 
 tencia frigorífica nominal de 5.000W y una potencia calorifica nominal de 6.000W. 
 Totalmente conexionadas frigorificamente mediante tuberias de cobre de 3/8"líquido y 5/8" gas, 
 colocado,instalado e incluso todas las pruebas necesarias para su instalación y puesta en mar- 
 cha para el correcto funcionamiento. 
 ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.01.02 Ud CLIM. F/C 1x1 TECHO CAS.4 3.500wF/4.000wC 2.906,51 
 Ud. Climatizadora inverter de  techo, frío y calor, unidad interior DAIKIN mod. FQ35, o similar, 
 tipo cassette de 4 vías empotrado en falso techo, consumo eléctrico 2,3/2,2 Kw,  dimensiones 
 26x79x19 cm. la unidad interior y 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura de 15 
 m., con nivel sonoro inferior a 35 dB, incluso interconexión frigorífica aislada hasta 30m mediante 
 tubería de líquido 1/4 y gas de 3/8 de pulgada, por condensación aire frio de 3500W en frio  y aire 
 caliente 4000W   con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra 
 sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna, salida de agua de 
 condensación a la red de saneamiento mediante bomba incorporada hasta 25m con tubería desa- 
 güe 25mm , elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás ele- 
 mentos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la 
 red, medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. 
 DOS MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CLIMATIZACION-DIFUSION 
 01.02.17 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas tran 92,48 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida 
 por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, 
 con juntas transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Inclu- 
 so embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especia- 
 les. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. 
 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conduc- 
 tos. Colocación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.02.18 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 62,62 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.02.19 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 62,97 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
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 CÉNTIMOS 
 01.02.20 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 63,52 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 01.02.21 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 64,41 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 725x125 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 01.02.22 Ud Atenuador Acustico Impulsion 2.695,42 
 Ud. Atenuadores acústicos para la impulsión de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aisla- 
 miento térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funciona- 
 miento. 
 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02.23 Ud Atenuador Acustico Aspiracion 2.375,40 
 Ud. Atenuadores acústicos para la aspiración de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aisla- 
 miento térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funciona- 
 miento. 
 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con 
 CUARENTA CÉNTIMOS 
 01.02.24 Ud Control motorizado rejilla y termostato control 369,48 
 Ud. Motor accionamiento de compuerta i/accesorios de fijación y cualquier otro material. 
 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.02.25 Ud. REJILLA RETORNO LAMAS HORIZ. FIJAS 1225x425mm 187,84 
 Rejilla de retorno de 1225x425mm de 1 fila de lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión 
 más larga, realizada con aluminio extruido, anodizado, color natural, sin registro de regulación, in- 
 cluso marco de montaje. Totalmente instalada. 
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 01.02.26 m² Modificacion Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor 101,71 
 Modificación conducto existente para conexion nuevo elemento o nueva forma de red de conduc- 
 tos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 
 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para 
 conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios 
 de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y pro- 
 bada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. 
 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conduc- 
 tos. Colocación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.02.27 m² Colocacion Compuerta Sobrepresion en Conductos de chapa galv. 309,18 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida 
 por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, 
 con juntas transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Inclu- 
 so embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especia- 
 les. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. 
 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conduc- 
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 tos. Colocación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.02.28 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 96,48 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero 
 de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, 
 elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 01.02.29 Ud REJ. EXTERIOR LAMA ALUM. 850x425 278,45 
 Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 1250X1225 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y 
 malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de ai- 
 re de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.02.30 Ml TUBO HELICOIDAL D=250 mm. 27,25 
 Ml. Tubería helicoidal de D=250 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, o 
 ud. pieza especial, de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de 
 fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 01.02.31 Ud RECUPERADOR DE CALOR DOBLE FLUJO  700 M3/H 2.082,21 
 Ud. Módulo de recuperación de calor de doble flujo modelo CADB-D 08 de S&P o similar para 
 un caudal de 700 m3/h, con 2 motores de 355w. de potencia, montados en cajas de acero galva- 
 nizado plastificado color marfil, con resistencia eléctrica de apoyo incorporada, aislante termo 
 acústico ignífugo clase M1, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación 
 vertical u horizontal, embocaduras con junta estanca y filtros G4 con una eficacia del 86%, aisla- 
 miento al fuego M3 provisto de amortiguadores elásticos i/ medios y material de montaje. 
 DOS MIL OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS 
 01.02.32 Ud REJILLA RETOR. V. 425x165 c/CERCO 52,21 
 Ud. Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. en aluminio anodi- 
 zado en color natural y marco de montaje, para puertas con contracerco, instalada, 
 s/NTE-ICI-26. 
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACION ELECTRICA 
 01.03.01  PA. AMPLIACION CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL 904,19 
 P.A.  a justificar por contratista para la ampliacion del cuadro principal en planta baja. 
 NOVECIENTOS CUATRO  EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 01.03.02  P.A. NUEVO CUADRO CLIMATIZACION 2.459,83 
 P.A. a justificar por el contratista para la instalacion de cuadro electrico para nuevos equipos de 
 climatizacion de la sala urbanismo y cuarto técnico.incluye derivacion a cuadro principal manio- 
 bra necesaria en el mismo. totalmente instalado 
 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
 EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.03.03  ILUMINACION INTERIOR 5.044,75 
 CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA 
 02.06 M2 TRASDOSADO ACÚSTICO ACUSTIDAN 91,59 
 M2. Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) ACUSTIDAN 
 16/2, de 18 mm. de espesor, en paramentos verticales, adherida al soporte mediante fijación me- 
 cánica. Construcción de tabiquería seca constituida por: Sandwich de cartón-yeso tipo N-13, 
 MEMBRANA ACUSTICA de DANOSA de  2 mm. de espesor, y cartón-yeso tipo N13, reci- 
 bido sobre perfilería en "U" de 46 mm, con panel de lana de roca ROCDAN-231 de 40 mm. de 
 espesor y 70 Kg/m3 de densidad en su interior, incluso elementos de fijación, completamente 
 instalado. 
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 02.07 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR 13,42 
 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizonta- 
 les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 02.10 M2 LEVANTADO y RECOLOCACION CELOSIA METALIC 36,22 
 M2. Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 02.13 M2 FALSO TECHO INSONORIZANTE 7 CAPAS 180,39 
 m2 Falso techo flotante de yeso laminar, aislado acústicamente a bajas, medias y altas frecuen- 
 cias, constituido por: panel multicapa de 20 mm de espesor, PKB-2, fijado mecánicamente al so- 
 porte mediante Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40 mm, totalmente instalado; amortiguador 
 de caucho azul SE-4360/60 A DS, para fijación de falso techo a forjado mediante anclage quimi- 
 co y varilla m-6, incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente instalado; perfile- 
 ría de acero galvanizado oculta, compuesta por perfiles primario y secundario; panel de fibra de 
 poliester muy absorbente y 40 mm de espesor, ACUSTIFIBER F40 y segunda capa de lana de 
 roca de una densidad de 70 kg/m3, totalmente instalado; sándwich compuesto por doble placa de 
 yeso laminar N15 con Membrana Acústica y LA-5 en su interior, fijado mecánicamente sobre la 
 perfilería en U. Listo para paso de instalaciones 
 CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 02.15 u P.A. APERTURA HUECO POR PICADO  FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 283,40 
 P.A. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de 
 hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  para apertura de huecos ventila- 
 ción, en caseta aa bajo escalera y nueva toma de aire exterior,según NTE/ADD-13. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS 
 02.16 M2 RECIBIDO REJILLA METÁL. VENTILAC. 27,06 
 M2. Recibido de rejilla metálica (tipo "tramex" s/ángulo de acero o similar, no incluida), colocada 
 para ventilación de locales, con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 VEINTISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.17 Ud AYUDA ALB. A/ A. LOC.SUP. 250-500 M2 527,31 
 Ud. Ayuda, por local de 250 a 500 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el co- 
 rrecto montaje de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 6-8 aparatos 
 acondicionadores), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se considera 
 un 2 % del total del capítulo de aire acondicionado. 
 QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 02.18 M2 LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES 1,05 
 M2. Limpieza de zonas comunes de viviendas en boque, desprendiendo morteros adheridos, fre- 
 gado de suelos, limpieza escaleras, patios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie 
 de carga y p.p. de medios auxiliares. 
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 CARPINTERIA 
 03.01 M2 VIDRIO SECURIT INCOLORO 12 mm 163,73 
 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre car- 
 pintería de aluminio con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en 
 frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 03.02 Ud PUERTA SECURIT INCOL. 2190X796 800,43 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso 
 herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según 
 NTE-FVP. 
 OCHOCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 03.03 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 76,71 
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, 
 con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de 
 seguridad. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 03.04 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 96,48 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero 
 de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, 
 elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 03.05 m SELLADO ELASTICO 16,31 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso 
 herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según 
 NTE-FVP. 
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 03.07 Ud PUERTA CORREDERA SECURIT INCOL. 2190X896 1.411,85 
 Ud. Puerta corredera de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x896, 
 incluso herrajes tipo klein Unik Air o similar, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y 
 manivela, instalada, según NTE-FVP. 
 MIL CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01 u CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO 1.542,26 
 Ud. Suministro y colocación de cartel de obra según Resolución de 13 de enero de 2009, de la 
 secretaria de estado de cooperacion territorial. de Aluminio de 1,8 mm de espesor, rotulado con 
 vinilo adhesivo. de tamaño 4x3 m (horizontal). 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 
 VEINTISEIS CÉNTIMOS 



CUADRO DE PRECIOS 1 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 

 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 05.01 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 21,64 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 05.02 Ud CASCO DE SEGURIDAD 1,97 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 05.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 12,29 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 05.04 Ud MONO DE TRABAJO 13,41 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 05.05 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 23,89 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 05.06 Ud ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 28,77 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 05.07 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 10,62 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 05.08 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. 6,78 
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 05.09 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 13,58 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali- 
 zada por un encargado. 
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 05.10 Ud BOTIQUIN DE OBRA 23,16 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD 
 06.01 Ud CONT. EJEC. CONDUCTOS DE VENTIL. 189,00 
 Ud. Control de ejecución de conductos de ventilación  consistente en: idónea colocación de las 
 piezas de acuerdo a la práctica habitual, inexistencia de desplomes. Sobre los materiales utiliza- 
 dos  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el 
 cumplimiento de la normativa de aplicación. 
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS 
 06.02 Ud CONT. EJ. ENFOSCADO MAESTREADO 126,00 
 Ud. Control de ejecución cada 200 m2 del enfoscado de cemento maestreado  consistente en: ti- 
 po de mortero utilizado, medición del espesor, comprobación de la situación de las maestras así 
 como la existencia en rincones, terminación de los empalmes de distintos tajos, correcto fratasa- 
 do, aplicación de aditivos donde se indique en proyecto u órdenes de la D.F., planeidad, vertica- 
 lidad, colocación de mallas de fibra de vidrio en lugares expuestos a fisuración, correcta dosifica- 
 ción de los aditivos en caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa apro- 
 bación expresa de la D.F.. Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del pro- 
 yecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS 



CUADRO DE PRECIOS 2 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 

 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 01.01 CLIMATIZACION-EQUIPOS 
 01.01.01 Ud Sistema Climatizacion para Salas Urbanismo 
 ud. Sistema climatización inverter multi split, bomba de calor aire-aire, unidad exterior y compre- 
 sor de 11.200W de capacidad frigorífica nominal y 12.500W de capacidad calorifica nominal, mar- 
 ca DAIKIN , modelo RMXS112E, o similar. 
 Para conectar las siguientes ud. interiores. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ60B, capaz de proporcionar una po- 
 tencia frigorífica nominal de 5.700W y una potencia calorifica nominal de 7.000W. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ50B, capaz de proporcionar una po- 
 tencia frigorífica nominal de 5.000W y una potencia calorifica nominal de 6.000W. 
 Totalmente conexionadas frigorificamente mediante tuberias de cobre de 3/8"líquido y 5/8" gas, 
 colocado,instalado e incluso todas las pruebas necesarias para su instalación y puesta en mar- 
 cha para el correcto funcionamiento. 
 Mano de obra .........................................................  1.261,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.795,54 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.056,94 
 01.01.02 Ud CLIM. F/C 1x1 TECHO CAS.4 3.500wF/4.000wC 
 Ud. Climatizadora inverter de  techo, frío y calor, unidad interior DAIKIN mod. FQ35, o similar, 
 tipo cassette de 4 vías empotrado en falso techo, consumo eléctrico 2,3/2,2 Kw,  dimensiones 
 26x79x19 cm. la unidad interior y 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura de 15 
 m., con nivel sonoro inferior a 35 dB, incluso interconexión frigorífica aislada hasta 30m mediante 
 tubería de líquido 1/4 y gas de 3/8 de pulgada, por condensación aire frio de 3500W en frio  y aire 
 caliente 4000W   con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra 
 sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna, salida de agua de 
 condensación a la red de saneamiento mediante bomba incorporada hasta 25m con tubería desa- 
 güe 25mm , elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás ele- 
 mentos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la 
 red, medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. 
 Mano de obra .........................................................  238,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.668,11 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.906,51 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CLIMATIZACION-DIFUSION 
 01.02.17 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas tran 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida 
 por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, 
 con juntas transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Inclu- 
 so embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especia- 
 les. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. 
 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conduc- 
 tos. Colocación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Mano de obra .........................................................  17,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,93 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,48 
 01.02.18 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  6,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,94 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,62 
 01.02.19 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
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 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,94 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,97 
 01.02.20 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  7,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,96 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,52 
 01.02.21 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 725x125 mm, con parte posterior 
 de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in- 
 dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio- 
 nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec- 
 tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir 
 ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,97 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,41 
 01.02.22 Ud Atenuador Acustico Impulsion 
 Ud. Atenuadores acústicos para la impulsión de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aisla- 
 miento térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funciona- 
 miento. 
 Mano de obra .........................................................  78,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.617,42 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.695,42 
 01.02.23 Ud Atenuador Acustico Aspiracion 
 Ud. Atenuadores acústicos para la aspiración de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aisla- 
 miento térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funciona- 
 miento. 
 Mano de obra .........................................................  78,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.297,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.375,40 
 01.02.24 Ud Control motorizado rejilla y termostato control 
 Ud. Motor accionamiento de compuerta i/accesorios de fijación y cualquier otro material. 
 Mano de obra .........................................................  23,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  346,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  369,48 
 01.02.25 Ud. REJILLA RETORNO LAMAS HORIZ. FIJAS 1225x425mm 
 Rejilla de retorno de 1225x425mm de 1 fila de lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión 
 más larga, realizada con aluminio extruido, anodizado, color natural, sin registro de regulación, in- 
 cluso marco de montaje. Totalmente instalada. 
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  186,56 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  187,84 
 01.02.26 m² Modificacion Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor 
 Modificación conducto existente para conexion nuevo elemento o nueva forma de red de conduc- 
 tos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 
 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para 
 conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios 
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 de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y pro- 
 bada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. 
 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conduc- 
 tos. Colocación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Mano de obra .........................................................  26,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,11 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,71 
 01.02.27 m² Colocacion Compuerta Sobrepresion en Conductos de chapa galv. 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida 
 por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, 
 con juntas transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Inclu- 
 so embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especia- 
 les. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. 
 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conduc- 
 tos. Colocación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro- 
 yecto. 
 Mano de obra .........................................................  26,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  282,58 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  309,18 
 01.02.28 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero 
 de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, 
 elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
 Mano de obra .........................................................  4,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,46 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,48 
 01.02.29 Ud REJ. EXTERIOR LAMA ALUM. 850x425 
 Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 1250X1225 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y 
 malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de ai- 
 re de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. 
 Mano de obra .........................................................  23,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  255,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  278,45 
 01.02.30 Ml TUBO HELICOIDAL D=250 mm. 
 Ml. Tubería helicoidal de D=250 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, o 
 ud. pieza especial, de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de 
 fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 
 Mano de obra .........................................................  14,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,35 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,25 
 01.02.31 Ud RECUPERADOR DE CALOR DOBLE FLUJO  700 M3/H 
 Ud. Módulo de recuperación de calor de doble flujo modelo CADB-D 08 de S&P o similar para 
 un caudal de 700 m3/h, con 2 motores de 355w. de potencia, montados en cajas de acero galva- 
 nizado plastificado color marfil, con resistencia eléctrica de apoyo incorporada, aislante termo 
 acústico ignífugo clase M1, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación 
 vertical u horizontal, embocaduras con junta estanca y filtros G4 con una eficacia del 86%, aisla- 
 miento al fuego M3 provisto de amortiguadores elásticos i/ medios y material de montaje. 
 Mano de obra .........................................................  59,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.022,61 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.082,21 
 01.02.32 Ud REJILLA RETOR. V. 425x165 c/CERCO 
 Ud. Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. en aluminio anodi- 
 zado en color natural y marco de montaje, para puertas con contracerco, instalada, 
 s/NTE-ICI-26. 
 Mano de obra .........................................................  7,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,41 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,21 
 SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACION ELECTRICA 
 01.03.01  PA. AMPLIACION CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL 
 P.A.  a justificar por contratista para la ampliacion del cuadro principal en planta baja. 
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 Resto de obra y materiales ....................................  904,19 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  904,19 
 01.03.02  P.A. NUEVO CUADRO CLIMATIZACION 
 P.A. a justificar por el contratista para la instalacion de cuadro electrico para nuevos equipos de 
 climatizacion de la sala urbanismo y cuarto técnico.incluye derivacion a cuadro principal manio- 
 bra necesaria en el mismo. totalmente instalado 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.459,83 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.459,83 
 01.03.03  ILUMINACION INTERIOR 
 Mano de obra .........................................................  4.585,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  459,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.044,75 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA 
 02.06 M2 TRASDOSADO ACÚSTICO ACUSTIDAN 
 M2. Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) ACUSTIDAN 
 16/2, de 18 mm. de espesor, en paramentos verticales, adherida al soporte mediante fijación me- 
 cánica. Construcción de tabiquería seca constituida por: Sandwich de cartón-yeso tipo N-13, 
 MEMBRANA ACUSTICA de DANOSA de  2 mm. de espesor, y cartón-yeso tipo N13, reci- 
 bido sobre perfilería en "U" de 46 mm, con panel de lana de roca ROCDAN-231 de 40 mm. de 
 espesor y 70 Kg/m3 de densidad en su interior, incluso elementos de fijación, completamente 
 instalado. 
 Mano de obra .........................................................  25,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,60 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,59 
 02.07 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR 
 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizonta- 
 les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
 Mano de obra .........................................................  5,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,43 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,42 
 02.10 M2 LEVANTADO y RECOLOCACION CELOSIA METALIC 
 M2. Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga. 
 Mano de obra .........................................................  34,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,22 
 02.13 M2 FALSO TECHO INSONORIZANTE 7 CAPAS 
 m2 Falso techo flotante de yeso laminar, aislado acústicamente a bajas, medias y altas frecuen- 
 cias, constituido por: panel multicapa de 20 mm de espesor, PKB-2, fijado mecánicamente al so- 
 porte mediante Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40 mm, totalmente instalado; amortiguador 
 de caucho azul SE-4360/60 A DS, para fijación de falso techo a forjado mediante anclage quimi- 
 co y varilla m-6, incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente instalado; perfile- 
 ría de acero galvanizado oculta, compuesta por perfiles primario y secundario; panel de fibra de 
 poliester muy absorbente y 40 mm de espesor, ACUSTIFIBER F40 y segunda capa de lana de 
 roca de una densidad de 70 kg/m3, totalmente instalado; sándwich compuesto por doble placa de 
 yeso laminar N15 con Membrana Acústica y LA-5 en su interior, fijado mecánicamente sobre la 
 perfilería en U. Listo para paso de instalaciones 
 Mano de obra .........................................................  63,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  116,63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,39 
 02.15 u P.A. APERTURA HUECO POR PICADO  FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 P.A. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de 
 hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  para apertura de huecos ventila- 
 ción, en caseta aa bajo escalera y nueva toma de aire exterior,según NTE/ADD-13. 
 Mano de obra .........................................................  229,90 
 Maquinaria ..............................................................  40,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  283,40 
 02.16 M2 RECIBIDO REJILLA METÁL. VENTILAC. 
 M2. Recibido de rejilla metálica (tipo "tramex" s/ángulo de acero o similar, no incluida), colocada 
 para ventilación de locales, con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  24,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,54 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,06 
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 02.17 Ud AYUDA ALB. A/ A. LOC.SUP. 250-500 M2 
 Ud. Ayuda, por local de 250 a 500 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el co- 
 rrecto montaje de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 6-8 aparatos 
 acondicionadores), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se considera 
 un 2 % del total del capítulo de aire acondicionado. 
 Mano de obra .........................................................  502,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,11 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  527,31 
 02.18 M2 LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES 
 M2. Limpieza de zonas comunes de viviendas en boque, desprendiendo morteros adheridos, fre- 
 gado de suelos, limpieza escaleras, patios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie 
 de carga y p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
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 CAPÍTULO 03 CARPINTERIA 
 03.01 M2 VIDRIO SECURIT INCOLORO 12 mm 
 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre car- 
 pintería de aluminio con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en 
 frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 Mano de obra .........................................................  22,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  141,24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,73 
 03.02 Ud PUERTA SECURIT INCOL. 2190X796 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso 
 herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según 
 NTE-FVP. 
 Mano de obra .........................................................  190,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  609,92 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  800,43 
 03.03 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, 
 con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de 
 seguridad. 
 Mano de obra .........................................................  10,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,66 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,71 
 03.04 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero 
 de 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, 
 elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
 Mano de obra .........................................................  4,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,46 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,48 
 03.05 m SELLADO ELASTICO 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso 
 herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según 
 NTE-FVP. 
 Mano de obra .........................................................  13,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,31 
 03.07 Ud PUERTA CORREDERA SECURIT INCOL. 2190X896 
 Ud. Puerta corredera de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x896, 
 incluso herrajes tipo klein Unik Air o similar, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y 
 manivela, instalada, según NTE-FVP. 
 Mano de obra .........................................................  216,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.194,88 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.411,85 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01 u CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO 
 Ud. Suministro y colocación de cartel de obra según Resolución de 13 de enero de 2009, de la 
 secretaria de estado de cooperacion territorial. de Aluminio de 1,8 mm de espesor, rotulado con 
 vinilo adhesivo. de tamaño 4x3 m (horizontal). 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.542,26 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.542,26 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 05.01 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,64 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,64 
 05.02 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,97 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,97 
 05.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,29 
 05.04 Ud MONO DE TRABAJO 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,41 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,41 
 05.05 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,89 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,89 
 05.06 Ud ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,77 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,77 
 05.07 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,62 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,62 
 05.08 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. 
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
 Mano de obra .........................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,94 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78 
 05.09 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali- 
 zada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,58 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,58 
 05.10 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,16 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,16 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD 
 06.01 Ud CONT. EJEC. CONDUCTOS DE VENTIL. 
 Ud. Control de ejecución de conductos de ventilación  consistente en: idónea colocación de las 
 piezas de acuerdo a la práctica habitual, inexistencia de desplomes. Sobre los materiales utiliza- 
 dos  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el 
 cumplimiento de la normativa de aplicación. 
 Mano de obra .........................................................  180,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,00 
 06.02 Ud CONT. EJ. ENFOSCADO MAESTREADO 
 Ud. Control de ejecución cada 200 m2 del enfoscado de cemento maestreado  consistente en: ti- 
 po de mortero utilizado, medición del espesor, comprobación de la situación de las maestras así 
 como la existencia en rincones, terminación de los empalmes de distintos tajos, correcto fratasa- 
 do, aplicación de aditivos donde se indique en proyecto u órdenes de la D.F., planeidad, vertica- 
 lidad, colocación de mallas de fibra de vidrio en lugares expuestos a fisuración, correcta dosifica- 
 ción de los aditivos en caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa apro- 
 bación expresa de la D.F.. Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del pro- 
 yecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
 Mano de obra .........................................................  120,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,00 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 01.01 CLIMATIZACION-EQUIPOS 
 01.01.01 Ud Sistema Climatizacion para Salas Urbanismo 
 ud. Sistema climatización inverter multi split, bomba de calor aire-aire, unidad exterior y compresor 
 de 11.200W de capacidad frigorífica nominal y 12.500W de capacidad calorifica nominal, marca DAI- 
 KIN , modelo RMXS112E, o similar. 
 Para conectar las siguientes ud. interiores. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ60B, capaz de proporcionar una poten- 
 cia frigorífica nominal de 5.700W y una potencia calorifica nominal de 7.000W. 
 Ud. interior de conductos, de la marca DAIKIN,modelo FBQ50B, capaz de proporcionar una poten- 
 cia frigorífica nominal de 5.000W y una potencia calorifica nominal de 6.000W. 
 Totalmente conexionadas frigorificamente mediante tuberias de cobre de 3/8"líquido y 5/8" gas, colo- 
 cado,instalado e incluso todas las pruebas necesarias para su instalación y puesta en marcha para el 
 correcto funcionamiento. 
  1,00 11.056,94 11.056,94 
 01.01.02 Ud CLIM. F/C 1x1 TECHO CAS.4 3.500wF/4.000wC 
 Ud. Climatizadora inverter de  techo, frío y calor, unidad interior DAIKIN mod. FQ35, o similar,  tipo 
 cassette de 4 vías empotrado en falso techo, consumo eléctrico 2,3/2,2 Kw,  dimensiones 26x79x19 
 cm. la unidad interior y 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura de 15 m., con nivel 
 sonoro inferior a 35 dB, incluso interconexión frigorífica aislada hasta 30m mediante tubería de líquido 
 1/4 y gas de 3/8 de pulgada, por condensación aire frio de 3500W en frio  y aire caliente 4000W 
 con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas 
 temperaturas, ventilador y motor con protección interna, salida de agua de condensación a la red de 
 saneamiento mediante bomba incorporada hasta 25m con tubería desagüe 25mm , elementos antivi- 
 bratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de 
 hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, total- 
 mente instalado s/NTE-ICI-16. 
  1,00 2.906,51 2.906,51 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CLIMATIZACION-EQUIPOS ....  13.963,45 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CLIMATIZACION-DIFUSION 
 01.02.17 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas tran 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
 conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas 
 transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocadu- 
 ras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. Mar- 
 cado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conductos. Colo- 
 cación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  91,19 92,48 8.433,25 
 01.02.18 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  1,00 62,62 62,62 
 01.02.19 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  16,00 62,97 1.007,52 
 01.02.20 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
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 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  4,00 63,52 254,08 
 01.02.21 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 725x125 mm, con parte posterior de chapa de 
 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y 
 mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte 
 frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso- 
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  1,00 64,41 64,41 
 01.02.22 Ud Atenuador Acustico Impulsion 
 Ud. Atenuadores acústicos para la impulsión de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aislamiento 
 térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funcionamiento. 
  5,00 2.695,42 13.477,10 
 01.02.23 Ud Atenuador Acustico Aspiracion 
 Ud. Atenuadores acústicos para la aspiración de aire, para un caudal de 4000 m3/h, con aislamiento 
 térmico, incluidas piezas de acoplamiento totalmente instalados y en correcto funcionamiento. 
  5,00 2.375,40 11.877,00 
 01.02.24 Ud Control motorizado rejilla y termostato control 
 Ud. Motor accionamiento de compuerta i/accesorios de fijación y cualquier otro material. 
  18,00 369,48 6.650,64 
 01.02.25 Ud. REJILLA RETORNO LAMAS HORIZ. FIJAS 1225x425mm 
 Rejilla de retorno de 1225x425mm de 1 fila de lamas horizontales fijas paralelas a la dimensión más 
 larga, realizada con aluminio extruido, anodizado, color natural, sin registro de regulación, incluso 
 marco de montaje. Totalmente instalada. 
  4,00 187,84 751,36 
 01.02.26 m² Modificacion Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor 
 Modificación conducto existente para conexion nuevo elemento o nueva forma de red de conductos 
 de distribución de aire para climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm 
 de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de 
 dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, ele- 
 mentos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayu- 
 das de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. Mar- 
 cado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conductos. Colo- 
 cación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  28,00 101,71 2.847,88 
 01.02.27 m² Colocacion Compuerta Sobrepresion en Conductos de chapa galv. 
 Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
 conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas 
 transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1575 mm. Incluso embocadu- 
 ras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. Mar- 
 cado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de conductos. Colo- 
 cación de accesorios. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  4,00 309,18 1.236,72 
 01.02.28 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 
 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, elabora- 
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 da en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
  3,00 96,48 289,44 
 01.02.29 Ud REJ. EXTERIOR LAMA ALUM. 850x425 
 Ud. Rejilla de intemperie de aluminio de 1250X1225 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma- 
 lla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de 
 condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. 
  4,00 278,45 1.113,80 
 01.02.30 Ml TUBO HELICOIDAL D=250 mm. 
 Ml. Tubería helicoidal de D=250 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, o ud. 
 pieza especial, de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de 
 vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 
  20,00 27,25 545,00 
 01.02.31 Ud RECUPERADOR DE CALOR DOBLE FLUJO  700 M3/H 
 Ud. Módulo de recuperación de calor de doble flujo modelo CADB-D 08 de S&P o similar para un 
 caudal de 700 m3/h, con 2 motores de 355w. de potencia, montados en cajas de acero galvanizado 
 plastificado color marfil, con resistencia eléctrica de apoyo incorporada, aislante termo acústico ignífu- 
 go clase M1, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación vertical u horizon- 
 tal, embocaduras con junta estanca y filtros G4 con una eficacia del 86%, aislamiento al fuego M3 
 provisto de amortiguadores elásticos i/ medios y material de montaje. 
  1,00 2.082,21 2.082,21 
 01.02.32 Ud REJILLA RETOR. V. 425x165 c/CERCO 
 Ud. Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. en aluminio anodiza- 
 do en color natural y marco de montaje, para puertas con contracerco, instalada, s/NTE-ICI-26. 
  19,00 52,21 991,99 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CLIMATIZACION-DIFUSION ...  51.685,02 



PRESUPUESTO 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACION ELECTRICA 
 01.03.01  PA. AMPLIACION CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL 
 P.A.  a justificar por contratista para la ampliacion del cuadro principal en planta baja. 
  1,00 904,19 904,19 
 01.03.02  P.A. NUEVO CUADRO CLIMATIZACION 
 P.A. a justificar por el contratista para la instalacion de cuadro electrico para nuevos equipos de cli- 
 matizacion de la sala urbanismo y cuarto técnico.incluye derivacion a cuadro principal maniobra ne- 
 cesaria en el mismo. totalmente instalado 
  1,00 2.459,83 2.459,83 
 01.03.03  ILUMINACION INTERIOR 
  1,00 5.044,75 5.044,75 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACION ELECTRICA ....  8.408,77 
 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES .................................................................................................  74.057,24 



PRESUPUESTO 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

  

 

 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA 
 02.06 M2 TRASDOSADO ACÚSTICO ACUSTIDAN 
 M2. Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) ACUSTIDAN 16/2, de 
 18 mm. de espesor, en paramentos verticales, adherida al soporte mediante fijación mecánica. 
 Construcción de tabiquería seca constituida por: Sandwich de cartón-yeso tipo N-13, MEMBRANA 
 ACUSTICA de DANOSA de  2 mm. de espesor, y cartón-yeso tipo N13, recibido sobre perfilería 
 en "U" de 46 mm, con panel de lana de roca ROCDAN-231 de 40 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de 
 densidad en su interior, incluso elementos de fijación, completamente instalado. 
  107,88 91,59 9.880,73 
 02.07 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR 
 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, 
 lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 
  392,19 13,42 5.263,19 
 02.10 M2 LEVANTADO y RECOLOCACION CELOSIA METALIC 
 M2. Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga. 
  9,00 36,22 325,98 
 02.13 M2 FALSO TECHO INSONORIZANTE 7 CAPAS 
 m2 Falso techo flotante de yeso laminar, aislado acústicamente a bajas, medias y altas frecuencias, 
 constituido por: panel multicapa de 20 mm de espesor, PKB-2, fijado mecánicamente al soporte me- 
 diante Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40 mm, totalmente instalado; amortiguador de caucho 
 azul SE-4360/60 A DS, para fijación de falso techo a forjado mediante anclage quimico y varilla m-6, 
 incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente instalado; perfilería de acero galvaniza- 
 do oculta, compuesta por perfiles primario y secundario; panel de fibra de poliester muy absorbente y 
 40 mm de espesor, ACUSTIFIBER F40 y segunda capa de lana de roca de una densidad de 70 
 kg/m3, totalmente instalado; sándwich compuesto por doble placa de yeso laminar N15 con Mem- 
 brana Acústica y LA-5 en su interior, fijado mecánicamente sobre la perfilería en U. Listo para paso 
 de instalaciones 
  176,43 180,39 31.826,21 
 02.15 u P.A. APERTURA HUECO POR PICADO  FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP. 
 P.A. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 
 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, 
 maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  para apertura de huecos ventilación, en ca- 
 seta aa bajo escalera y nueva toma de aire exterior,según NTE/ADD-13. 
  1,00 283,40 283,40 
 02.16 M2 RECIBIDO REJILLA METÁL. VENTILAC. 
 M2. Recibido de rejilla metálica (tipo "tramex" s/ángulo de acero o similar, no incluida), colocada pa- 
 ra ventilación de locales, con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios au- 
 xiliares. 
  7,00 27,06 189,42 
 02.17 Ud AYUDA ALB. A/ A. LOC.SUP. 250-500 M2 
 Ud. Ayuda, por local de 250 a 500 m2, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto 
 montaje de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía de 6-8 aparatos acondicionado- 
 res), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se considera un 2 % del total 
 del capítulo de aire acondicionado. 
  1,00 527,31 527,31 
 02.18 M2 LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES 
 M2. Limpieza de zonas comunes de viviendas en boque, desprendiendo morteros adheridos, frega- 
 do de suelos, limpieza escaleras, patios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de car- 
 ga y p.p. de medios auxiliares. 
  500,00 1,05 525,00 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA ......................................................................................................  48.821,24 
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 CAPÍTULO 03 CARPINTERIA 
 03.01 M2 VIDRIO SECURIT INCOLORO 12 mm 
 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre carpinte- 
 ría de aluminio con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
 silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
  12,18 163,73 1.994,23 
 03.02 Ud PUERTA SECURIT INCOL. 2190X796 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso herra- 
 jes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP. 
  7,00 800,43 5.603,01 
 03.03 M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA 
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con 
 rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguri- 
 dad. 
  2,00 76,71 153,42 
 03.04 M2 CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN 
 M2. Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 
 60 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujección a soporte de 10 cm, elabora- 
 da en taller y montada en obra, totalmente colocada. 
  3,00 96,48 289,44 
 03.05 m SELLADO ELASTICO 
 Ud. Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x796, incluso herra- 
 jes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP. 
  70,00 16,31 1.141,70 
 03.07 Ud PUERTA CORREDERA SECURIT INCOL. 2190X896 
 Ud. Puerta corredera de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm. Securit, de 2190x896, in- 
 cluso herrajes tipo klein Unik Air o similar, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y mani- 
 vela, instalada, según NTE-FVP. 
  2,00 1.411,85 2.823,70 
 TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIA ......................................................................................................  12.005,50 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS 
 04.01 u CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO 
 Ud. Suministro y colocación de cartel de obra según Resolución de 13 de enero de 2009, de la se- 
 cretaria de estado de cooperacion territorial. de Aluminio de 1,8 mm de espesor, rotulado con vinilo 
 adhesivo. de tamaño 4x3 m (horizontal). 
  1,00 1.542,26 1.542,26 
 TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS .................................................................................................................  1.542,26 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 05.01 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
  5,00 21,64 108,20 
 05.02 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  5,00 1,97 9,85 
 05.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
  5,00 12,29 61,45 
 05.04 Ud MONO DE TRABAJO 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  5,00 13,41 67,05 
 05.05 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
  5,00 23,89 119,45 
 05.06 Ud ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me- 
 tálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
  2,00 28,77 57,54 
 05.07 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
  5,00 10,62 53,10 
 05.08 Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT. 
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 
  2,00 6,78 13,56 
 05.09 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
  5,00 13,58 67,90 
 05.10 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
  1,00 23,16 23,16 
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  581,26 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD 
 06.01 Ud CONT. EJEC. CONDUCTOS DE VENTIL. 
 Ud. Control de ejecución de conductos de ventilación  consistente en: idónea colocación de las pie- 
 zas de acuerdo a la práctica habitual, inexistencia de desplomes. Sobre los materiales utilizados 
 comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de la D.F. así como el cumplimiento 
 de la normativa de aplicación. 
  1,00 189,00 189,00 
 06.02 Ud CONT. EJ. ENFOSCADO MAESTREADO 
 Ud. Control de ejecución cada 200 m2 del enfoscado de cemento maestreado  consistente en: tipo 
 de mortero utilizado, medición del espesor, comprobación de la situación de las maestras así como la 
 existencia en rincones, terminación de los empalmes de distintos tajos, correcto fratasado, aplicación 
 de aditivos donde se indique en proyecto u órdenes de la D.F., planeidad, verticalidad, colocación de 
 mallas de fibra de vidrio en lugares expuestos a fisuración, correcta dosificación de los aditivos en 
 caso de utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y previa aprobación expresa de la D.F.. 
 Sobre los materiales utilizados  comprobará la idoneidad tanto del proyecto como de las órdenes de 
 la D.F. así como el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
  1,00 126,00 126,00 
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  315,00 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  137.322,50 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS  
1 INSTALACIONES 74.057,24

2 ALBAÑILERIA 48.821,24

3 CARPINTERIA 12.005,50

4 VARIOS 1.542,26

5 SEGURIDAD Y SALUD 581,26

6 CONTROL DE CALIDAD 315,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 137.322,50

13 % Gastos generales …………………………………………………………. 17.851,93

6 % Beneficio industrial …………………………………………………………. 8.239,35

SUMA DE G.G. y B.I. 26.091,28

16 % I.V.A. ………………………………………………………….. 26.146,20

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 189.559,98

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 189.559,98

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS 

 

A 9 DE MARZO DE 2.010 

Araceli Pelluz Guadalupe Jose Luis Prats Marí 

Arquitecto Municipal Ingeniero técnico industrial 
 

 

 

 


